
特⻑

�転倒防⽌⽤チェックロッド標準装備
�タンクなどの熱膨張に対して全⽅向に⾃由度を持たせています。

仕様

仕様名 仕様内容

適⽤ロードセル CC002-10T〜30T、DC002-10T~40T

許容⽔平移動量 ±7 mm(⽅向性無し)

材質 SS400相当(無電解ニッケルメッキ)

付属品 浮き上がり⽌めボルト、座⾦、アイボルト、仮⽌めボルト、取扱説明書

型式⼀覧

Item 適⽤ロードセル
許容⽔
平荷重

許容吊り
上げ荷重

質量
(約) 材質

3D CADデータ
[STEP]
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[%R.C.] [%R.C.] [kg]
[STEP]

CCA-CC002-
10T/20T

CC002-10T/-20T,
DC002-10T/-20T

±60 ±50 30
SS400相当(無電解ニッ
ケルメッキ)

CCA-CC002-
10T~20T.STEP

CCA-CC002-
25T/30T

CC002-25T/-30T,
DC002-25T/-30T

±60 ±50 42
SS400相当(無電解ニッ
ケルメッキ)

CCA-CC002-
25T~30T.STEP

Item CADデータ[DXF]

CCA-CC002-10T/20T fca_cc010_20t.dxf

CCA-CC002-25T/30T fca_cc010_30t_50t.dxf

センシングデバイスセンシングデバイス  > ロードセルロードセル  > 振れ止め機構付取付金具振れ止め機構付取付金具

チェックロッド方式振れ止め機構付取付金具チェックロッド方式振れ止め機構付取付金具  CCA -
CC002 - ＊＊ 2023/03/22

ミネベアミツミ株式会社

Copyright©MinebeaMitsumi Inc. All right reserved.


	特長
	仕様
	型式一覧

