
診断チャート ご注意 ※本チャートは、本機に問題が発生したときに、構成要素すべてを交換するのではなく、故障個所を特定して交換頂くためのものです。
   故障ユニット特定のために、噴出ユニットのケーブルを抜き差ししたり、構成要素を交換する際には、必ず機械の電源をOFFして行ってください。

①ノズル動作不良    なお、噴出ユニット,コントローラーおよびケーブルは絶対に分解しないでください。

     
ERROR001、ERROR002、ERROR003、ERROR008 の対処

   これらのエラーは、制御基板と噴出ユニットの不具合として検出されます。
   考えられる原因としては以下に挙げる項目となります。

1. 噴出ユニット故障
2. 噴出ユニット-制御基板間ケーブル故障
3. 制御基板故障

     
    よって、最終的な故障個所の特定のためには、
    それぞれ良品と交換していって、問題の部分を特定する必要があります。

     例： 不具合品の制御基板と良品の制御基板を交換したところ、正常に動作するようになった。
→ 原因は 制御基板の故障

ノズル正常動作しない

ノズルが全く動かない ノズルは動くが

動きがおかしい

エラー表示、もしくは

アラーム出力がある

エラー表示もアラーム出

力も無い

対処：制御基板交換

症状：

制御基板故障

ERROR001 の場合：

考えられる内容：

1. 噴出ユニット故障

2. 噴出ユニット-制御基板間ケーブル故障

3. 制御基板故障

エラー表示もアラーム出

力も無い

ノズルの動作角度が所定

の角度で動いてない

動作角度がズレる

対処：ノズルの止めねじを

締めなおす

エラー表示、もしくは

アラーム出力がある

制御基板には+24Vが供給

されている

制御基板に+24Vが供給さ

れていない

機械側の+24V電源を

確認

ERROR005 の場合：

症状：

制御基板故障

対処：制御基板交換

ERROR006 の場合：

ERROR008の場合：

症状：

制御基板故障

対処：制御基板交換

ERROR009 の場合：

症状：

制御基板故障

対処：制御基板交換

症状：

噴出ユニット故障

対処：噴出ユニット交換

ERROR001 の場合：

ERROR002、ERROR003 の場合：

その他、エラーは出ない

が実際の動作はおかしい

症状：

制御基板取付不良

対処：ショートしないように

制御基板を取付なおす

制御基板の取付状況を確

認すると、基板取り付けの

台座もしくはネジにより基板

の銅箔パターンと加工機筺

体がショートしている

制御基板の取り付けで、

基板銅箔パターンと取付

部のショートは無い

アラームのみ出力の場合：

症状：

制御基板故障

対処：制御基板交換

原点復帰(ゼロ点復帰)は出来るが、

運転が出来ない

ERROR010 の場合：

症状：

制御基板故障

対処：制御基板交換

ノズルの止めねじが

緩んでいる

症状：

噴出ユニット故障

対処：噴出ユニット交換

ノズルの止めねじは

緩んでいない

機械側と制御基板の接続

ケーブルの締結ねじが緩

んでいる

機械側と制御基板の接続

ケーブルの締結ねじは緩

んでいない

対処：接触不良にならない

ようねじをしっかり締結する

症状：

制御基板故障

対処：制御基板交換

機械側と制御基板の接続

ケーブルの締結ねじが緩

んでいる

機械側と制御基板の接続

ケーブルの締結ねじは緩

んでいない

対処：接触不良にならないよ

うねじをしっかり締結する

対応 A

噴出ユニットのケーブルコネ

クタがしっかりと奥まで挿入さ

れている

噴出ユニットのケーブルコネ

クタが奥まで挿入されていな

い

対処：噴出ユニットのケーブ

ルコネクタをしっかりと奥まで

挿入する

噴出ユニットのケーブルコネ

クタを外した時に、コネクタの

端子付近に切粉などの異物

がある

対処：噴出ユニットのケーブ

ルコネクタ部の異物をエアブ

ローで排除し再度コネクタ接

続を行う

噴出ユニットのケーブルコネ

クタを外した時に、コネクタ端

子付近に異物は無い

対応 A

対応 A

対応 B

噴出ユニットのケーブルコネ

クタがしっかりと奥まで挿入さ

れている

噴出ユニットのケーブルコネク

タが奥まで挿入されていない

対処：噴出ユニットのケーブ

ルコネクタをしっかりと奥まで

挿入する

噴出ユニットのケーブルコネ

クタを外した時に、コネクタの

端子付近に切粉などの異物

がある

対処：噴出ユニットのケーブ

ルコネクタ部の異物をエアブ

ローで排除し再度コネクタ接

続を行う

噴出ユニットのケーブルコネ

クタを外した時に、コネクタ端

子付近に異物は無い

対応 B

対応 A

対応 A

ERROR020 の場合：

対応 B



②運転できるがエラーやアラームが出る場合 ③その他の不具合

  

ノズル動作しているが

アラーム出力もしくはエラー表示有り

コントローラーに

エラー表示有り
コントローラーに

エラー表示無いが、アラー

ム出力は出ている

ERROR002、ERROR003の場合：

ERROR004 の場合：

症状：

モーター脱調検出

ノズル可動範囲内に

障害物がある

対処：障害物を取り除く

ノズル可動範囲内に

障害物はない

症状：

噴出ユニット故障

対処：噴出ユニット交換

症状：

制御基板故障

対処：制御基板交換

ノズルの動作は正常

メモリーロック機能が

有効になっている

メモリーロック機能は無効

である

対処：設定を変更したい場

合は、メモリーロック機能

を解除する

コントローラーを良品と変更

するとボタンが効くように

なった

症状：

コントローラー故障

対処：コントローラー交換

コントローラーを良品と変

更してもボタンが効かない

まま

考えられる内容：

1. 制御基板故障

2. 制御基板-コントローラー間ケーブル不良

コントローラーのLCD表示がおかしい

コントローラーを中継部コ

ネクタにて抜き差しすると

表示が正しく戻る

コントローラーを中継部コ

ネクタにて抜き差ししても

表示の異常が変わらない

コントローラーのボタンが効かない

ノズルの動作が異常

「①ノズル動作不良」の

項を参照ください

ノズルの動作は正常

コントローラーを良品と変

更すると表示が正しくなっ

た

症状：

コントローラー故障

対処：コントローラー交換

コントローラーを良品と変更

しても表示が異常のまま

考えられる内容：

1. 制御基板故障

2. 制御基板-コントローラー間ケーブル不良

ノズルの動作が異常

「①ノズル動作不良」の

項を参照ください

故障ではありません。外部か

らの強力なノイズで表示が乱

れた可能性があります

考えられる内容：

1. 噴出ユニット故障

2. 噴出ユニット-制御基板間ケーブル故障

3. 制御基板故障

*ERROR004は

脱調検出機能

STALL DETECTION が ENABLE

のときのみ発生します。


